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                                                     ML MPPT Series  
             Solární nabíjecí a vybíjecí regulátor 
                            ML4830 & ML4830-LI & ML2440 & ML2440-LI 
                           
 

          U�ivatelský manuál  
    

                       
 

Model ML4830/ML4830-LI ML2440/ML2440-LI  

Bateriové nap� tí 12V/24V/36V/48V 12V/24V  

Max. solární vstupní nap� tí 
(Voc) 

150V 150V  

Max. nabíjecí proud 30A 40A  

Max. vybíjecí proud 20A 20A  

 
 
         Poznámka:  ML4830-LI a ML2440-LI jsou ur � eny pro nabíjení a vybíjení lithiových baterií. 
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Vá�ený u�ivateli:  

D� kujeme, �e jste si vybrali náš výrobek! 
 
 
Bezpe� nostní pokyny 
 

1.  Vzhledem k tomu, �e pracovní nap� tí solárního regulátoru p�ekra� uje bezpe� nou 
hodnotu pro dotykové nap� tí, doporu� ujeme p�ed zapojením a provozem solárního regulátoru 
si pe� liv �  p�e� íst u�ivatelský manuál. Manuál uschovejte blízkosti solárního regulátoru. 
   

2. Uvnit� solárního regulátoru nejsou �ádné � ásti nebo díly, které pot�ebují úpravy nebo 
opravy. Solární regulátor je zakázáno demontovat u�ivatelem. 
 
       3. Solární regulátor je ur� en pro instalaci v interiéru, je nutné zabránit vniknutí vody do 
regulátoru. Regulátor nesmí být vystaven p�ímému slune� nímu svitu. 
 
      4. Solární regulátor instalujte na dob�e v� traném míst� . Pracovní povrchová teplota 
solárního regulátoru m� �e být velmi vysoká. 
 
     5. Je doporu� eno pou�ít proudov�  vhodné jistící prvky jako DC pojistky nebo jisti� e. 
 
     6. P�ed instalací nebo zapojením solárního regulátoru se ujist� te, �e je odpojeno 
fotovoltacké pole a vodi� e jsou bez nap� tí. 
    
     7. Po instalaci zkontrolujte, zda jsou všechny spoje dota�eny. Chybné p�ipojení m� �e 
zp� sobit nár� st teploty a po�ár. 
 
 

 
 
 

 Varování:  ozna� uje riziko, dodr�ujte max. bezpe� nost. 

 Poznámka: ozna� uje destruktivní provoz. 

Tip: ozna� uje rady a typy pro obsluhu. 
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1. P� edstavení produktu 
  

1.1Popis  produktu a jeho funkce 
Solární regulátor nabíjení m� �e monitorovat výkon generovaný pomocí 
solárních panel�  v reálném � ase a sledovat aktuální hodnoty nap� tí a proudu (U- 
I), které umo�� ují systému nabíjení baterie maximálním výkonem. Je ur� en pro 
solární off-grid fotovoltaické systémy. Nabíjecí regulátor koordinuje funkce 
solárních panel� , baterií a zatí�ení, jedná se o srdce ostrovních fotovoltaických 
systém� . 
Regulátor má integrovaný LCD displej pro dynamické zobrazení provozních 
stav� , provozních parametr� , protokol�  regulátor� , historie a regula� ních 
parametry. U�ivatelé mohou kontrolovat všechny parametry pomocí tla� ítek, a 
m� nit regula� ní parametry podle aktuálních pot�eb tak, aby byli spln� ny r� zné 
po�adavky na systém. 
Regulátor podporuje standardní Modbus komunika� ní protokol, tak�e je snadné 
pro u�ivatele zobrazit a m� nit parametry systému. Pro monitoring poskytujeme 
bezplatný software, který poskytuje nejvyšší mo�ný komfort pro u�ivatele, které 
uspokojí pot�eby pro vzdálený monitoring systému. 
Nabíjecí solární regulátor nabíjení je vybaven komplexní funkcí elektronické 
detekce poruch a funkcemi elektronické ochrany, proto aby nedošlo k poškození 
systémových komponent vzniklé v d� sledku chyb instalace a systémové závady 
v co nejv� tší mí�e. 
 
Funkce 
 �Ì  Pokro� ilý dual-peak a multiple-peak sledovací technologie MPPT. Kdy� je 
panel zastín� n nebo je � ást panelu poškozen, I-U k�ivka má n� kolik vrchol� . 
Solární nabíjecí regulátor i tak m� �e ješt�  p�esn�  sledovat bod maximálního 
výkonu. 
�Ì  Vestav� ný algoritmus pro maximální sledování výkonu. To výrazn�  zvyšuje 
efektivitu vyu�ití energie z fotovoltaických systém� , nabíjecí ú� innost je cca o 
15% ~ 20% vyšší, ne� je u tradi� ních PWM solárních nabíjecích regulátor� . 
�Ì  Kombinace více sledovacích algoritm� , které mohou sledovat optimální 
pracovní body I-U k�ivky p�esn�  ve velmi krátkém � asovém období. 
�Ì  Ú� innost sledování MPPT dosahuje 99,9%. 
�Ì  Pokro� ilá technologie digitálního �ízení maximalizuje celkovou konverzi 
p�em� ny energie systému a� 98%. 
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�Ì  Nabíjecí solární regulátor podporuje nabíjení gelových baterií, hermeticky 
uzav�ených, otev�ených baterií, lithiových baterií a ostatní typy nabíjecích 
baterií.�q  
�Ì  Aktuáln�  omezuje re�im nabíjení, pokud je výkon solárního panelu p�íliš 
velký, a nabíjecí proud je v� tší ne� jmenovitý proud, solární nabíjecí regulátor 
automaticky sní�í nabíjecí výkon na jmenovitý proud nabíjení. 
�Ì  Podpora kapacitní zát� �e LOAD p�i zvýšeném startovacím proudu. 
�Ì  Podpora automatické identifikace nap� tí baterie 12-24-36-48V. 
�Ì  LED indikátor poruchy, alarm (bzu� ák) a LCD displej nestandardních 
stavových informací. To pom� �e u�ivatel� m ur� it selhání systému. 
�Ì  Podpora historie výroby ukládání dat po dobu a� 5 let. 
�Ì  Funkce displeje LCD. Displej umo�� uje u�ivatel� m zobrazit data a provozní 
stavy za�ízení, upravit parametry regulátoru u�ivatelem. 
�Ì  Podpora standardního protokolu Modbus komunikace. 
�Ì  Vestav� ná ochrana p�eh�átí regulátoru. Pokud teplota p�ekro� í nastavenou 
hodnotu, nabíjecí proud klesá lineárn�  s teplotou. Toto zpomalí vzestup teploty 
regulátoru a zabra� uje poškození. 
�Ì  Podpora externího m�� ení nap� tí baterie. Tato funkce zabra� uje ovlivn� ní 
chybného m�� ení nap� tí baterie p�es silové nabíjecí kabely. Toto zajiš� uje v� tší 
p�esnost a p�esn� jší nastavení regula� ních parametr�  p�i nabíjení a vybíjení. 
�Ì  Podpora kompenzace p�i nabíjení podle teploty baterií. Nabíjecí a vybíjecí 
parametry se nastavují automaticky, � ím� se prodlu�uje �ivotnosti baterií. 
�Ì  P�ep�� ová ochrana p� i nep� ímém úderu blesku potenciálové nap� tí)  
 
Poznámka�q : Pouze model ML-LI podporuje nabíjení a vybíjení  lithových baterií. 
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1.2 Popis produktu 

 
 

 
 
 

� íslo Název � íslo Název 
1 Indikace nabíjení 10 Baterie “-” pól 
2 Indikace baterie 11 LOAD “-” pól 
3 Indikace zát� �e LOAD 12 Baterie “+” pól 
4 Indikace abnormálních 

stav�  
13 LOAD “+” pól 

5 LCD displej 14 Konektor externího teplotního 
senzoru 

6 Opera� ní tla� ítka 15 Konektor externího m�� ení 
nap� tí baterie 

7 Montá�ní otvory 16 Konektorové p�ipojení 
komunikace RS485 

8 Solární panel  “+” pól 17 Konektorové p�ipojení RS232 
9 Solární panel “-” pól   

 
 

 
 
 

    

    

    

    

 

 

  

  

 
 

 

 

 
 

 
     

 
 



 

����������	
������������������������	������������� ��������� !!�" �#�$�����%&� '("'')*���%&��+ '("'') *  7 
 

1.3 Technologie sledování maximálního bobu výkonu MPPT 
 
MPPT systém (Maximum Power Point Tracking) je pokro� ilá technologie, která 
umo�� uje získat ze solárních (fotovoltaických) panel�  maximální mno�ství 
energie. Na I-U k�ivce solárního pole existuje bod maximálního energetického 
výstupu (bod maximálního výkonu). Tradi� ní regulátory PWM (ší�kov� -pulzní 
modulace PWM nabíjecí technologie) nemohou zajistit nabíjení z tohoto 
maximálního výkonového bodu a to zejména p�i prudkých zm� nách p�i 
polojasném po� así. Obecn�  platí, pokud solární nabíjecí regulátor nabíjí baterii, 
nap� tí solárního panelu je udr�ována okolo 12V, co� nazna� uje, �e maximální 
výkon není vyu�íván. MPPT solární regulátory nabíjení poskytnou �ešení tohoto 
problému tím, �e stále upravují vstupní nap� tí a proud ze solárních panel� , a 
proto i maximální p�íkon. 
Ve srovnání s b� �nými solárními PWM regulátory nabíjení, MPPT solární 
regulátory poskytují v� tší nabíjecí proud. Obecn�  �e� eno, MPPT solární nabíjecí 
regulátory zlepší energetickou míru vyu�ití p� i nabíjení o 15% ~ 20% oproti 
PWM regulátor� m. 
 
 

 

 
 

        Obrázek 1-2 Solární panely výstupní charakteristika 
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Krom�  toho, zm� na teploty a sv� telných podmínek vede k � astým zm� nám v 
bod�  maximálního výkonu. Náš MPPT solární nabíjecí regulátor trvale 
nastavuje parametry podle r� zných podmínek tak, aby systém pracoval v 
blízkosti maximálního pracovního bodu. Celý proces je zcela automatický bez 
nastavení ze strany u�ivatele. 
 

 

 
Obrázek 1-3 Solární panely výstup                                    Obrázek 1-4 Solární panely výstup 
Vztah charakteristiky k osvitu                                             Vztah charakteristiky k teplot�  

 
                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4  Nabíjení 
 

MPPT nem� �e být pou�ito samostatn� , ale musí být v kombinaci nabíjecím 
re�imem. Jedná se o Bulk nabíjení, Constant nabíjení, Float nabíjení a Boost 
k celkovému nabití baterií. Solární regulátor nabíjení zahájí nabíjení podle 
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nap� tí baterie. Je-li nap� tí baterie na ur� ité hodnot� , solární regulátor nabíjení 
zahájí nabíjení baterie do stavu plného nabití. Nabíjecí k� ivka je následující: 
 

 

Obrázek 1-4 Stupn�  nabíjení baterie 
 
 

A) Proudové nabíjení (Bulk)  
V rychlé nabíjecí fázi, kdy je nap� tí baterie pod nastavenou hodnotu (vyrovnání 
/ zvýšení nap� tí) solární regulátor nabíjení pracuje na MPPT. Maximální zisk 
energie ze solárního pole je ur� eno pro nabíjení baterie. Poté, co nap� tí baterie 
dosáhne nastavené hodnoty, regulátor provádí konstantní nabíjení na konstantní 
nap� tí baterie. 
 
B) Nabíjení p� i konstantním nap� tí (Constant) 
Kdy� nap� tí baterie dosáhne nastavené hodnoty, solární nabíjecí regulátor 
provádí nabíjení na konstantním nap� tí. Tento proces nezahrnuje MPPT 
nabíjení. Existují dv�  etapy nabíjení p�i konstantním nabíjení, vyrovnávací 
nabíjení a zvýšení nabíjení. Vyrovnávací zvýšené nabíjení se spustí jednou za 30 
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dn�  v m� síci. 
 

 Boost nabíjení  
 

 Nabíjení Boost obvykle trvá cca 2 hodiny podle výchozího nastavení. 
U�ivatelsky je mo�né nastavit � as a hodnotu Boost upravit dle pot�eb. Kdy� 
� as dosáhne nastavené hodnoty, systém p�ejde do nabíjení plovoucího. 

 
 Vyrovnávací nabíjení (Float) 

 Pozor: výbuch! 
Olov� né baterie produkují výbušný plyn, jejich umíst� ní musí být 

na dob�e v� traném míst� . 

Upozorn� ní: hrozí poškození za�ízení!  
P�i nabíjení m� �e docházet k nár� stu nap� tí baterie, které m� �e 

poškodit další citlivé DC za�ízení. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti a 
pe� liv �  kontrolujte ostatní komponenty a výši vyrovnávacího nap� tí nap� tí 
baterie. 

Upozorn� ní: hrozí poškození za�ízení!  
 

Vysokým p�ebíjením dochází k velkému vývoji plynu a m� �e dojít k poškození 
aktivních desek akumulátoru odpadáváním materiálu. Škody vznikají, pokud je 
hodnota vyrovnávací nap� tí vysoká, nebo vyrovnávání trvá p�íliš dlouho. 
Doporu� ujeme, abyste si pe� liv �  p�e� etli specifikaci a po�adavky baterií 
pou�ívané v systému. 

 
 
Upozorn� ní: 

Kdy� systém není schopen udr�et stálé nap� tí baterie p�i konstantním nabíjecím 
nap� tí v d� sledku nízké výroby nebo vysoké zát� �e LOAD p�i provozu, solární 
nabíjení regulátor prodlou�í � as dokud nap� tí baterie nedosáhne nastavené 
hodnoty. Pokud � as dosáhne t� i hodiny, systém automaticky p�ejde do plovoucí 
nabíjení. Pokud � as solárního regulátoru nabíjení nejsou nastaveny, regulátor 
provádí pravidelné vyrovnávací nabíjení podle interního vlastního nastavení. 
 
C) Plovoucí nabíjení (Float) 
 
Po stup� ovém nabíjení solární nabíjecí regulátor za� ne sni�ovat nap� tí baterie, 
klesá nabíjecí proud. Nap� tí baterie se udr�uje na p�ednastavené hodnot�  nap� tí 
pro plovoucí nabíjení. P�i plovoucí nabíjecí fázi je baterie nabíjena velmi slabým 
nabíjecím proudem, aby se zajistil plný stav nabití baterie. P�i plovoucí nabíjecí 
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fázi m� �e jít celá výroba solární energie do zát� �e LOAD. Pokud zatí�ení 
p�ekro� í výrobu poskytovanou solární energií, solární nabíjecí regulátor neudr�í 
nap� tí baterie na plovoucím nap� tí. Pokud nap� tí spadne pod nastavenou 
hodnotu, dojde k obnovení rychlého nabíjení. 
 
2. Instalace 

 
 

 
 
2.1 Bezpe� nost p� i instalaci 

 

�Ì  P�i instalaci baterií postupovat s velkou opatrností. P�ed instalací zkontrolujte 
uzav�ení zejména u olov� ných baterií, pou�ívejte ochranné brýle. Pokud dojde k 
zasa�ení kyselinou s akumulátor�  okam�it�  omyjte zasa�ená místa velkým 
mno�stvím vody a vyhledejte léka�skou pomoc. 
 �Ì  Nepokládejte kovové p�edm� ty v blízkosti baterie, aby nedošlo ke zkratu 
(zejména pracovní ná�adí). 
�Ì  P�i nabíjení baterie je produkován kyselý výbušný plyn. Ujist� te se, �e 
prost�edí kolem je dob�e v� trané. 
�Ì  Baterie udr�ujte mimo dosah otev�eného ohn�  a jisk�ení. 
�Ì  U venkovních instalací se vyvarujte p�ímému slune� nímu zá�ení a dešti. 
�Ì  Uvoln� né spoje a zkorodované dráty mohou zp� sobit po�ár. Ujist� te se, �e 
spojovací kontakty jsou pevn�  uta�eny, a dráty jsou pe� liv �  upevn� ny 
stahovacími pásky. Drátové vedení fixujte p�ed vibracemi a volným pohybem 
zejména u mobilních aplikací. 
�Ì  Je-li systém zapojen, svorkové nap� tí komponent m� �e být vyšší ne� je 
bezpe� né nap� tí pro lidský organismus. B� hem provozu, pou�ívejte izolované 
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nástroje, a ujist� te se, �e máte suché ruce. 
�Ì  P�ipojovací svorky nabíjecího regulátoru pro p�ipojení nabíjení baterie 
m� �ou být spojeny s jednou baterií nebo skupinou stejných baterií tvz. bateriové 
banky (sady). Následné informace v návodu se vztahují na pou�ití jedné baterie. 
Stejné pokyny platí pro systém se sadou stejných baterií. 
�Ì  Dodr�ujte bezpe� nostní doporu� ení výrobce baterií. 
�Ì  Pro zapojení systému pou�ijte vhodné kabely a vodi� e s proudovou hustotou 
ne v� tší ne� 4A/mm2. 
�Ì  Zemnící svorku solárního nabíjecího regulátoru p�ipojte k prov�� enému 
zemni� i. 
 
 
 

 
 

2.2 Zapojení 
 
Elektroinstalace a zp� sob instalace musí být proveden v souladu s národními a 
místními po�adavky elektro norem. Kapacita, nap� tí baterie a zatí�ení musí být 
zvoleno podle technické specifikace. Upozor� ujeme na správnou volbu pr�� ezu 
vodi�� .  Specifikaci naleznete ní�e v tabulce: 
 

 

 
2.3 Instalace 
 

Pozor: riziko exploze. Neinstalujte   

solární regulátor nabíjení v uzav�eném              
prost�edí, nap�. ve sk�í� ové rozvodnici.  
Neinstalujte v míst� , kde se m� �e hromadit 
výbušný plyn z baterií. 

Pozor: vysoké riziko úrazu elektrickým 

proudem. Fotovoltaické moduly mohou 
naprázdno generovat vysoké nap� tí. 
P�ed p�ipojením vypn� te jišt� ní, pracujte  
opatrn�  p�i zapojování.  

Upozorn� ní: P�i instalaci solárního 

nabíjecího regulátoru, se ujist� te, �e v 
míst�  instalace je dostatek proudícího 
vzduchu pro chlazení �eber regulátoru. 
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Nechte prostor alespo�  150mm nad a 
pod solárním regulátorem pro zajišt� ní 
p�irozené cirkulace chlazení. Je-li 
nabíjecí regulátor instalován v uzav�ené 
sk�íni, je nutné zajistit spolehlivé chlazení 
a odvod tepla nap�. pomocí dopl� kového 
�ízeného ventilátoru.  
 
Krok 1 : Výb� r umíst� ní instalace. 
Vyvarujte se instalace solárního nabíjecího regulátor v míst� , kde je p�ímé slune� ní sv� tlo, 
vysoká teplota nebo snadný p�ívod vody. Ujist� te se, �e okolí solárního regulátoru nabíjení je 
dob�e v� trané.  
 
Krok 2:  P�ipevn� ní solárního nabíjecího regulátoru. 
Na instala� ním povrchu si tu�kou ozna� te polohu � ty� montá�ních otvor� . Vrtákem vhodného 
pr� m� ru vyvrtejte montá�ní otvory ve � ty�ech ozna� ených místech a upevn� te šrouby. Solární 
regulátor zav� ste, vyrovnejte a šrouby dotáhn� te. 

 

 
 
Krok 3:  Zapojení 
Povolte dva šrouby krytu na � elním panelu solárního nabíjecího regulátoru a za� n� te zapojení. 
Z bezpe� nostních d� vod�  p�i instalaci, doporu� ujeme následující po�adí zapojení. Tímto také 
p�edejdete poškození regulátoru chybným zapojením. 
 
 
 

                          1) Konektor externího m�� ení teploty baterie 
                          2) Kabely p� ívodu k baterii 

 

 

At least 
150mm 

Cold Air 
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                          3) Komunika� ní kabel 
                          4) P� ipojení fotovoltaických modul�  

 
Pozor: Nebezpe� í úrazu elektrickým proudem! D� razn�  doporu� ujeme p�ístupové pojišt� ní 
nebo jisti�  na fotovoltaické konci pole, konec zatí�ení a na konci baterie, aby nedošlo k úrazu 
elektrickým proudem z vyskytují p�i vedení nebo nesprávné obsluhy. P�ed zapojením se 
ujist� te, �e pojišt� ní nebo jisti�  je odpojen. 
 Pozor: Vysoké nebezpe� í! Fotovoltaické pole m� �e naprázdno generovat velmi vysoké 

nap� tí. P�ed p�ipojením, vypn� te jisti�  nebo odstra� te pojistku. Bu� te maximáln�  opatrní. 
 Pozor: Nebezpe� í výbuchu. Zkrat baterie kladný a záporný pól a p�ipojené vodi� e k nim 

mohou zp� sobit po�ár nebo výbuch. Prosím, bu� te opatrní b� hem provozu. 
Prosím, p�ipojte zát� � (LOAD) jako první, pak p�ipojte baterii a nakonec p� ipojte 
fotovoltaické moduly.  Dodr�ujte polaritu a po�adí p�ipojení na "+" pak "-" pól. 
 
 
5) Zapnutí   
 
ML série solární nabíjení regulátory pracují pouze s zapojeným akumulátorem.  ML - LI 
m� �ete spustit solární regulátor nabíjení p�es síly FV pole. Zkontrolujte dota�ení všech svorek 
a šroubových spoj�  elektrického obvodu.a polaritu zapojení. Po kontrole, zapn� te pojistku 
nebo jisti�  baterie, sledujte, zda indikátor LED na � elním panelu svítí, a LCD dispej zobrazuje 
hodnoty. Jeli displej bez odezvy, okam�it�  odpojte pojistku nebo jisti�  a znovu zkontrolujte, 
zda je p�ipojení v po�ádku. Po kontrole postupujte op� tovn�  a sledujte systém.  
 

Pozor: Pokud dojde k odpojení baterie a zát� �e p�i provozu, m� �e dojít k vá�nému 

poškození regulátoru. 
Pozor:  Pokud se chod regulátoru do cca deseti minut zastaví, m� �e to být zp� sobeno 

reverzním p�ipojení baterie a m� �e následn�  dojít k trvalému poškození vnit�ní elektroniky 
solárního regulátoru nabíjení. Vedení mezi regulátorem a baterií by m� lo být v minimální 
mo�né délce (z praxe doporu� eno 1 a� max.2m), jak dovoluje situace.  
 
Upozorn� ní:  
1) Je-li solární nabíjecí regulátor bez p�ipojení k senzoru m�� ení teploty akumulátoru, je 
teplota pevn�  pro korekci p�i nabíjení stanovena na 25� . 
2) Pokud je pou�íván v systému m� ni�  DC-AC, p�ipojte st�ída�  p�ímo k baterii. St�ída� e není 
mo�né p�ipojit p�ímo k solárnímu regulátoru. 
 
6) Zakryjte a p� išroubujte p� ední kryt  
Pokud vše v systému pracuje v po�ádku, zav�ete kryty elektroinstalace a p�išroubujte šrouby. 
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3. Nastavení produktu a displeje 
 
 
 

 
 
 
3.1.LED indikace  

 

�»���� --PV indikace  Indikace solárního proudu  
�»���� --BAT indikace Indikace proudu baterie 
�»���� --LOAD 
indikace 

Indikace zapnuté zát� �e LOAD 

�»���� --
ERRORindikace 

Indikce chyby, poruchy 

 PV indikace  

 
� íslo Stav indikace PV Nabíjení  

1 LED On 
MPPT nabíjení 

2 Pomalé blikání LED  
On 1s, Off 1s, cyklus 2s Boost nabíjení 

2 Jednoduché blikání LED  
On 0,1s, Off 1,9s, cyklus 2s Floating nabíjení 

4 Rychlé blikání LED 
  On 1s, Off 0,1s, cyckus 0,2s 

Equalizing 
nabíjení 

5 Dvojité blikání LED 
On 0,1s, Off 0,1s, On 0,1s, Off 1,7s, cyklus 

2s 

Proudové limitní 
nabíjení 

6 LED Off Noc 

 
 BAT indikace 

Stav indikace BAT  Stav baterie  
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LED On Nap� tí baterie v normálu 
Pomalé blikání LED 
On 1s, Off 1s, cyklus 2s 

Nízké nap� tí baterie 

Rychlé blikání LED 
On 0,1s, Off 0,1s, cyklus 0,2s 

Vysoké nap� tí baterie  

 
 LOAD indikace 

Stav indikace LOAD  Stav baterie  
LED Off   LOAD vypnuto 
Rychlé blikání LED 
On 0,1s, Off 0,1s, cyklus 0,2s 

 LOAD zkrat 

LED On  LOAD normál 

 
 
 
 

 ERROR indikace 
 

Stav indikace  Battery State  
LED Off Systém OK 
LED On System je v 

abnormalit�  
 
3.2 Zvuková signalizace 

Pokud dojte k abnormalit� , regulátor zvukov�  vysílá dva krátké a dlouhé 
tony. 
Stav zvukové 
signalizace 

Abnormality  

Bez signalizace 
LED (Off) 

Pokud je systém mimo abnormality, zvukové 
signalizace se vypne 

Signalizace po 
dobu 1.minuty  

Nízké bateriové nap� tí, Zkrat na výstupu 
LOAD, výkonové p�etí�ení, p�eh�átí 

Konstantní 
zvuková 
signalizace 

Nízké nap� tí baterií, PV p�epolování, vysoké 
PV p�ep� tí 

 
3.3 Funkce tla� ítek 
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	   Nahoru Pohyb v menu, nastavení parametr�  

   Dol�  Pohyb v menu, nastavení parametr�   
�  Návrat Návrat k p�edchozímu menu 

�  Potvrzení Zadání podmenu, nastavení, ulo�ení 

 
 
 
 
 
 
 
3.4  LCD Displej – popis 
 

 Start 

 
 
B� hem startu probliknou všechny 4. indika� ní LED. LCD za� íná zobrazovat 
hodnoty, automaticky se identifikuje a zobrazí bateriové nap� tí. 

 
 



 

����������	
������������������������	������������� ��������� !!�" �#�$�����%&� '("'')*���%&��+ '("'') *  18 
 

 Hlavní strana 
Pokud systém dokon� í normální spušt� ní, zobrazení se tyto 

hodnoty: 
3.4.1 Zobrazení nabíjení 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LCD displej dále zobrazuje tyto hodnoty a parametry, které m� �ete  
u�ivatelsky konfigurovat (viz. originální manuál).  
 
3.4.2 Zobrazení vybíjení 

 
 

3.4.3 Nastavení zát� �e LOAD 

 
 
3.4.4  Vypnutí zát� �e LOAD 

 
 
 
 

3.4.5 Analýza systému  

Indikace 
Dlouhý stisk tla� ítka (SEL)�  Ulo�ení parametru (SET) 

Nap� tí PV Stav nabíjení  Nabíjecí proud  

Nap� tí baterie Nabíjecí výkon Indikace nabíjení 
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3.4.6 Záznam dat  

 
 
3.4.7 Systémové nastavení 

 
 
 
3.4.8 Informace o produktu  

 
 

 
 
 
3.5 Nastavení zát� �e LOAD 
 
Jmenovitý proud zát� �e LOAD je 20A, podívejte se na tabulku 
mo�ností pro nastavení: 
 

code Mod  Popis 

0 Regulace podle 
osvitu PV modul�  

Výstup LOAD funguje jako soumrakový spína�  podle 
nap�� ové úrovn�  z PV modul�   

1-
14H 

Regulace podle 
osvitu PV modul�  + 
� as 

Výstup LOAD funguje jako soumrakový spína�  podle 
nap�� ové úrovn�  z PV modul�  + nastavený � as (H) 

15 Manuální ovládání  V tomto re�imu m � �e u�ivatel ovládat zát � � (zapínat a vypínat) pomocí 
tla� ítka, bez ohledu na denní � i no� ní hodinu. 

16 Podle osvitu PV 
modul�   

� isté � ízení výstupu LOAD bez � asového zpo�d� ní, podle osvitu modulu   

17 Trvalý stav zapnutí 
LOAD (24h)   

Nap� tí na výstupu je zachováno trvale. Tento re�im je v hodný pro zatí�ení, 
které pot�ebují 24 hodin napájení. 

 
 
U�ivatelské nastavení podle zapínání a vypínání zát� �e podle 
spot� eby u�ivatele. 
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3.5.1-9 Nastavení soumrakového spina� e s � asova� em 

 
 
 

 
3.5.10 Analýza systému  
 

3.5.10.1 Celková energie nabíjení ve Wh (Watthodiny) 

 
3.5.10.2 Celková energie nabíjení v Ah (Amperhodiny) 

 
3.5.10.3 Celková energie zát� �e ve Wh (kWh) 

 
3.5.10.4  Celková energie v Ah (kAh) 

 
3.5.10.5 Celkový po� et provozních dní (5 dní) 

 
3.5.10.6 Celkový po� et vybití  

 
3.5.10.7 Celkový po� et cykl�  plného nabití  

 
3.5.10.8 Abnormality systému 

 
3.5.10.9 Teplota regulátoru 
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3.5.11 Záznam dat  
Chcete-li zobrazit zaznamenaná data, musíte nastavit � íslo dne aktivace, postup 
je následující: 
 

3.5.11.1 Záznam dat  

 
3.5.11.2  

 
3.5.11.3 

 
 
3.5.11.4  

 
3.5.11.5 

 
3.5.11.6 

 
3.5.11.7 

 
3.5.11.8 

 
3.5.11.9 
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3.5.11.10 

 
3.5.11.11 

 
3.5.11.12 

 
3.5.11.13 

 
 
3.5.11.14

 
 

3.5.12 Zobrazení a nastavení parametr�  systému 
V rámci této nabídky, m� �e u�ivatel zobrazit a nastavit parametry systému. 
Nastavení musí být provedeno pod vedením odborných pracovník� ;chyba v 
nastavení m� �e zp� sobit problémy a poškození systému. 

3.5.12.1 Typ baterie  

 
3.5.12.2 Kapacita baterie 

 
3.5.12.3 Nap� tí systému  

 
3.5.12.4 P� ep� tí systému  
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3.5.12.5 Limitní nabíjecí nap� tí  

 
3.5.12.6 Equalizing nabíjecí nap� tí  

 
3.5.12.7 Boost nabíjecí nap� tí  

 
 
 
 

 
3.5.12.8 Floating nabíjecí nap� tí  

 
3.5.12.9 Boost nap� tí pro obnovení  

 
3.5.12.10 Nap� tí pro obnovení nabíjení  

 
3.5.12.11Upozorn� ní na nízké nap� tí baterie  

 
3.5.12.12 Nap� tí pro odpojení zát� �e  

 
3.5.12.13 Limitní nap� tí pro odpojení zát� �e  



 

����������	
������������������������	������������� ��������� !!�" �#�$�����%&� '("'')*���%&��+ '("'') *  24 
 

 
3.5.12.14 � asové zpo�d� ní   

 
3.5.12.15 Equalizing nabíjecí � as 

 
3.5.12.16 Boost nabíjecí � as 

 
3.5.12.17 Equalizing nabíjecí cyklus (po� et dn� ) 

 
 

 
3.5.12.18 Teplotní kompenzace 

 
3.5.12.19 Nap� tí modulu p� i osvitu  

 
3.5.12.20 � asové zpo�d� ní  

 
3.5.12.21 Komunikace  

 
3.5.12.22 ID nabíjecího regulátoru  

 
3.5.12.23 RS232 nastavení RS232  
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3.5.12.24 Zp� tný � as zpo�d� ní  

 
3.5.12.25 Tovární hodnoty (základní nastavení)  

 
 

3.5.13 Informace o produktové verzi  
3.5.13.1 Model, seriové � íslo 

 
3.5.13.2 Hardwarová a softwarová  verze 

 
 

Systémové informace  
� íslo Název Ozna� ení Parametr (p�íklad) Parametr (p�íklad) 

1 Model Model: SR-MPPT4860 
Solar charge controller 

model  

2 
Sériové 

� íslo HW: 15100032 
The 32nd set of October 

2015 

3 
Verze 

hardware SW: 00.05.00 Hardware version V0.5.0 

4 
Verze 

software Serial: 00.03.00 Software version V0.3.0 

 
Viz p�íloha k provozu postup 
 
 
 

4. Funkce produktu a údr�ba 
 

4.1 Úvod, funkce, ochrany  
Ochrana proti vod� , krytí IP32 
Ochrana výkonového p� etí�ení PV vstupu 
Ochrana p� epólování baterie 
Ochrana vysokého nap� tí DC vstupu 
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Ochrana proti zkratu na PV vstupu 
Ochrana p� epólováni na PV vstupu 
Ochrana výkonovým p� etí�ením výstupu LOAD 
Ochrana p� i zkratu na výstupu LOAD 
Ochrana no� ního reverzního p� ipojení 
Ochrana PV vstupu (bleskojistka) 
Ochrana p� i teplotním p� etí�ení (viz. graf) 
 

 
 

Údr�ba systému  
 
�Ì  Chcete-li zachovat co nejlepší a dlouhodobou výkonnost, doporu� uje se, dr�te se t� chto 
pokyn� . 
�Ì  Ujist� te se, �e p�irozené proud� ní vzduchu okolo solárního regulátoru nabíjení není 
blokován. Odstra� te veškeré ne� istoty nebo zbytky na �ebrech chlazení. 
�Ì  Zkontrolujte, zda izolace pou�itých vodi��  není poškození v d� sledku spálení, t�ení s 
jinými objekty v okolí, hnilob� , hmyzu nebo p� sobením hlodavc� . Zkontrolujte, zda oprava 
nebo nahrazení vodi��  je nutná. 
�Ì  Zkontrolujte, �e ukazatele jsou v souladu s provozem za�ízení. V� nujte pozornost 
jakékoliv závad�  nebo chyb�  na LCD displeji, p�ijm� te nápravná opat�ení, pokud je to nutné. 
�Ì  Zkontrolujte, všechny elektrické svorky, jestli nejsou zkorodovány, poškození izolace, 
vysoká teplota nebo opálení, a dotáhn� te šrouby svorek. 
�Ì  Zkontrolujte, zda není v okolí a na regulátoru špína, hnízda hmyzu a p�íznaky koroze, vše 
vy� ist� te podle následujících po�adavk� . 
�Ì  Pokud bleskojistka selhala, v� as vym�� te poškozenou vlo�ku, aby se zabránilo poškození 
p�i potenciálovém poškození solárního regulátoru nabíjení nebo i dalších za�ízení u�ivatele  
zejména p�i bou�ce. 
 
Varování: Nebezpe� í úrazu elektrickým proudem! V pr� b� hu výše uvedeného 
postupu, se ujist� te, �e všechny napájecí okruhy solárního regulátoru nabíjení 
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byly odpojeny. Nejprve vše zkontrolujte a poté prove� te kontrolu nebo 
související opat�ení! 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Abnormální hodnoty, alarm 
 

Error Displej Poznámka LED indikace  Zvukový alarm 

Over-Discharge 
Ochrana p�i hlubokém 

vybití 

Bat LED indikuje 
pomalým 
blikáním 

Zvukový alarm je 
zapnutý 1.minutu 

Overvoltage Systémové p�ep� tí  
Bat LED indikuje 
rychlým blikáním 

Zvukový alarm je 
trvalý  

Load Short  LOAD je ve zkratu 

LOAD LED 
indikuje rychlím 

blikáním 
Zvukový je zapnutý 

1.minutu 

Load Over-current P�etí�ení  ~ 
Zvukový alarm je 
zapnutý 1.minutu 

OVRTMP_MOS P�eh�átí regulátoru  ~ 
Zvukový alarm je 
zapnutý 1.minutu 

OVRTMP_BAT P�eh�átí baterie ~ 
Zvukový alarm je 
zapnutý 1.minutu 

PV_OVRCRT PV výkonové p�etí�ení ~ 
Zvukový alarm je 
zapnutý 1.minutu 

PV_SHTCRT Zkrat na PV modulech ~ ~ 

 PV_OVP 
Vysoké nap� tí na PV 

modulech  ~ 
Zvukový alarm je 

trvalý 

PV_EDDY PV protiproud  ~ 
Zvukový alarm je 
zapnutý 1.minutu 

PV_WORK_OVP  ~ 
Zvukový alarm je 
zapnutý 1.minutu 

PV_ENV  
PV moduly p�ipojeny 

reverzn�    ~ 
Zvukový alarm je 

trvalý 

Bat Warning Systémové podp� tí ~ 
Zvukový alarm je 
zapnutý 1.minutu 
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5. Technická specifikace produktu 
  
5.1 Parametry elektro  
Název parametr�  Hodnota 

Model ML2440/ML2440-LI ML4830/ML4830-LI 
Systémové nap� tí   12/24V Auto                       12/24/36/48V Auto 
Vlastní spot� eba 0,7W ~ 1,2W 
Max. PV (Voc) nap� tí < 150V 

Jmenovitý nabíjecí proud 40A 30A 

Max. PV systémový výkon 
p� i systémovém nap� tí 

520W/12V 1040W/24V 400W/12V 800W/24V  
1200W/36V   
1600W/48V 

Konverzní ú� innost  98% 
MPPT Tracking ú � innost > 99% 

Pracovní teplota -35�¥>|  +45�¥  
Krytí IP32 
Hmotnost 2,3kg 2,3kg 
Max. pr �� ez svorek 
p� ipojení 

25mm2 

Komunikace RS485, RS232 

Nadmo� ská výška   3000m 
Rozm� ry  226*182*81mm 
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5.2      Nastavení parametr�  (systémové nap� tí 12V) 
Poznámka:pro další systémové nap� tí platí: ×2/24V; ×3/36V; 
×4/48V. 

 
 Nastavení parametr� , srovnávací tabulka 

� ís
lo Název LCD displej  Rozsah nastavení 

Tovární 
hodnota  

1 Typ baterie  TYPE OF BAT 
User/flooded/Sealed/

Gel Sealed 

2 Kapacita baterie CAP OF SYS 100 - 3000AH 200AH 

3 Systémové nap� tí VOLT OF SYS 
12V/24V/36V/48V/ 

AUTO AUTO 

4 Max. nap� tí pro 
odpojení nabíjení  

OVER 
DISGHG 

9,0 – 17,0V 16V 

5 Limitní nabíjecí nap� tí LIMIT CHG 9,0 – 17,0V 15,5V 

6 Equalizing nabíjecí 
nap� tí 

EQUALIZ 
CHG 

9,0 – 17,0V 15,2V 

7 Boost nabíjecí nap� tí BOOST CHG 9,0 – 17,0V 14,4V 
8 Floating nabíjecí nap� tí FLOAT CHG 9,0 – 17,0V 13,8V 

9 
Zp� tné Boost nabíjecí 

nap� tí 
BOOST-RE 

CHG 9,0 – 17,0V 12,6V 

10 Zp� tné p�ipojení LOAD 
po p�edešlém odpojení 

LDV VOL 
RECT 

9,0 – 17,0V 12,6V 

11 Upozorn� ní na 
systémové podp� tí 

WARNING 
VOL 

9,0 – 17,0V 12,0V 

12 Nap� tí hlubokého 
vybití, odpojení LOAD 

LDV VOL 
DISC 

9,0 – 17,0V 11,0V 

13 Limitní nap� tí 
hlubokého vybití  

MIN VOL 
DISC 

9,0 -17,0V 10,5V 

14 
� asové zpo�d� ní pro 

odpojení LOAD    LDT TIME 1 - 30s 5s 

15 Equalizing nabíjecí � as 
EQUALIZ 

TIME 0 - 600Min 120Min 

16 Boost nabíjecí � as  BOOST TIME 10 - 600Min 120Min 

17 
Equalizing nabíjecí 

cyklus 
AUTO 

EQUALIZ 

0 - 255D>&0-vypnutí 
equalizing nabíjecí 

funkce) 
30D 
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18 Teplotní kompenzace 
T-COMP 
SLOPE 

0 - 5 
 (0-vypnutí teplotní 

kompenzace) 

-3mV//�¥ ��
/2V 

19 Nap� tí osvitu (PV) pro 
zap./vyp. LOAD  

L-CON-VOL 4 - 40V 5V 

20 � asové zpo�d� ní pro 
odpojení LOAD 

L-CON-
DELAY 

1 - 60Min 5Min 

21 Baud Rate Buad Rate 1200 - 115200 9600 
22 Modbus Address  Modbus ADDR 1 - 250 1 
23 RS232 Address  RS232 ADDR 1 - 65530 1 
24 Zp� tný � as  BACK-LIGHT Steady On /10-60Sec 10Sec 

25 Obnovení továrního 
nastavení 

RESTORE 
DEFAVLT 

    

 

 
 
5.3 Výchozí parametry pro ka�dý typ baterie  

 
Srovnávací tabulka 

Nastavení nap� tí, Typ 
baterie 

Zaplavený 
uzav�ený 
olov� ný 

akumulátor 

Uzav�ený GEL 
olov� ný 

akumulátor  

Zaplavený 
otev�ený 
olov� ný 

akumulátor 

U�ivatelské 
nastavení 

Overvoltage Disconnect 
Voltage 16,0V 16,0V 16,0V 9 - 17V 

Equalizing Voltage 14,6V —— 14,8V 9 - 17V 

Boost Voltage 14,4V 14,2V 14,6V 9 - 17V 

Floating Voltage 13,8V 13,8V 13,8V 9 - 17V 

Boost Restoring Voltage 13,2V 13,2V 13,2V 9 - 17V 

Low Voltage Disconnect 
Restoring Voltage 

12,6V 12,6V 12,6V 9 - 17V 

Under-Voltage 
Alarming Restoring 

Voltage 
12,2V 12,2V 12,2V 9 - 17V 

Under-Voltage 
Alarming Voltage 

12,0V 12,0V 12,0V 9 - 17V 

Low Voltage Disconnect 
Voltage 

11,1V 11,1V 11,1V 9 - 17V 

Discharging Limit 
Voltage 

10,6V 10,6V 10,6V 9 - 17V 

Over-Discharge Delay 
Time 5s 5s 5s 1 - 30s 
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Equalizing Duration 
Time 

120min —— 120min 0 – 600min 

Equalizing Charging 
Interval 30dní 0dní 30dní 

0 - 250D>&0-
vypnutí 

equalizing 
nabíjecí funkce) 

Boost  Duration Time 120min 120min 120min 10 - 600min 

 
U�ivatelské nastavení umo� � uje nastavit parametry pou�ité baterie. Výchozí nas tavení 
parametr�  je pln�  v souladu pro pou�ití olov � ných baterií. P�i zm� n�  parametr�  baterie pro 
nabíjení a vybíjení, dodr�ujte následující logiku: 
 

* Overvoltage Disconnect Voltage �\  Charging Limit Voltage �  Equalizing Voltage �  Boost 

Voltage �  Floating Charging Voltage �\ Boost Restoring Voltage 

 

* Overvoltage Disconnect Voltage �\ Overvoltage Disconnect Restoring Voltage 

 

* Low Voltage Disconnect Restoring Voltage �\ Low Voltage Disconnect Voltage �  

Discharging Limit Voltage 
 

* Under-Voltage Alarming Restoring Voltage �\ Under-Voltage Alarming Voltage �   

Discharging Limit Voltage 
 

* Boost Restoring Voltage �\ Low Voltage Disconnect Restoring 
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6. Ú� inostní konverzní k� ivky 
 

6.1.    System Conversion Efficiency  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.2.    System Conversion Efficiency 
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6.3.    System Conversion Efficiency 
 

 
 

7. Rozm� ry  
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Pokyny k nakládání s odpadem   
Po ukon� ení �ivotnosti tohoto za�ízení je nevyhazujte do sm� sného odpadu, ale odevzdejte je 
na sb� rné místo elektroodpadu nebo vašemu prodejci.  
 
 

              
 
 
Firma Solar energy PCE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému zp� tného odb� ru, 
odd� leného sb� ru, zpracování, vyu�ití a odstran� ní elektroza�ízení a elektroodpadu. 
 
- Osv� d� ení � . 26PV-REMA PV Systém - Fotovoltaické moduly 
- Osv� d� ení � . 0508131413-REMA Systém - nakládání s elektroodpadem.  
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Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o. ,Drahelická 53/10, Nymburk 288 02 

i� o: 27907716, mail.:    sales@solar-elektrarna.cz  


